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 MODELOS DE FORMADORAS ROBOTICAS ALEATORIAS

ESPECIFICACIONES RCE 7 (4' Accionado) RCE 7 (6' EZ Load) RCE 12 (4' Accionado) RCE 12 (6' EZ Load)

Velocidad Max. (Depende de la Caja) 7 CPM 7 CPM 12 CPM 12 CPM

Rango de Cajas Max. 24" x 16" x 18" 24" x 16" x 18" 24" x 16" x 18" 24" x 16" x 18"

Rango de Cajas Min. 12" x 9" x 7" 12" x 9" x 7" 8" x 6" x 5" 8" x 6" x 5"

Tipo de Magazín 4' Magazín Accionado 6' EZ Load Magazín 4' Magazín Accionado 6' EZ Load Magazín

Modificación por Rango de Caja SI-Sobre/Debajo del Rango SI-Sobre/Debajo del Rango SI-Sobre/Debajo del Rango

Modelo FANUC M20 M20 M10 M10

Voltaje Estándar 480V/3PH 480V/3PH 480V/3PH 480V/3PH

SCFM - 80 PSI - Tubería 3/4 ~9.5 SCFM ~9.5 SCFM ~16 SCFM ~16 SCFM

Dimensiones (4-8 Magazines) ~22'10" x 16'11" ~22'8" x 18'3" ~17'11" x 17'3" ~18'1" x 18'7"

Peso Aprox. en Lbs. para Envío ~4000 lbs. ~4000 lbs. ~4000 lbs. ~4000 lbs.

Guardas de Protección Extrusión de Aluminio y Policarbonato

Controles FANUC/AB CompactLogix 

Opciones Disponibles Magazine de cajas adicional, ancho de cinta. opciones de guardas de protección, Interface con la planta. 
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